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设计说明
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AutoCAD SHX Text
一、工程概况

AutoCAD SHX Text
工程地点：溧城街道歌岐（葛渚）村C741道路和C745道路。

AutoCAD SHX Text
工程名称：歌岐（葛渚）村道路黑色化改造工程。

AutoCAD SHX Text
委托方：溧阳市人民政府溧城街道办事处

AutoCAD SHX Text
设计方：浙江当代发展建筑设计院有限公司

AutoCAD SHX Text
歌岐（葛渚）村道路黑色化改造工程施工图设计说明

AutoCAD SHX Text
二、设计依据

AutoCAD SHX Text
1、溧阳市人民政府溧城街道办事处对歌岐（葛渚）村道路黑色化改造工程的意向和要求；

AutoCAD SHX Text
2、国家现行有关法律规划、设计依据以及资料、图集；

AutoCAD SHX Text
3、江苏省地方法规、做法图集；

AutoCAD SHX Text
4、《建筑制图标准》GB/T50104-2010；

AutoCAD SHX Text
序号

AutoCAD SHX Text
三、工程内容（具体位置见施工图纸）

AutoCAD SHX Text
改造部位

AutoCAD SHX Text
改造内容

AutoCAD SHX Text
备 注

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
混凝土路面修复

AutoCAD SHX Text
安全防护栏杆

AutoCAD SHX Text
道路道口整治

AutoCAD SHX Text
安全警示桩

AutoCAD SHX Text
四、本图尺寸以现场实际尺寸为准，投标报价时，施工单位须根据现场重新核对，并按实际工程量报价。

AutoCAD SHX Text
五、本图依据是地图软件的地形图，与现状可能存在一定的误差，工程量以实际施工为准。

AutoCAD SHX Text
六、图纸未详之处，严格按照国家标准、规范施工。

AutoCAD SHX Text
混凝土路面重做

AutoCAD SHX Text
C741道路

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
混凝土路面修复

AutoCAD SHX Text
道路黑色化

AutoCAD SHX Text
C745道路

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
混凝土路面重做

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准

AutoCAD SHX Text
道路道口整治

AutoCAD SHX Text
以实际工程量为准
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总平面位置示意图

歌岐（葛渚）村道路黑色化改造工程总平面位置示意图

编号C741道路

编号C745道路

葛渚村

葛渚桥
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说明:

3 、图中所注尺寸以米为单位。

2 、本次改造工程主要包括混凝土路面修复、混凝土路面重做、道路黑色化、

1 、本图依据地图软件现状地形图进行绘制，与现状可能存在一定的误差，

改造数量统计一览表

道路编号 增沥青路面

C741

m
2

2592

C745

m
2

合计

增安全警示桩及安全防护栏杆。

60

2592

安全警示桩，长度30m

混凝土路面重做，面积约36m

(因路面破碎板、露石子)

混凝土路面重做，面积约30m

(因路面有严重破碎板)

混凝土路面修复，面积约20m

(因路面有破碎板)

混凝土路面重做，面积约30m

(因路面有破碎板且路肩有损坏)

混凝土路面重做，面积约160m

(因路面有多处大面积破碎板及裂缝)

道路道口混凝土路面修复，面积约25m

(因路面有多处大面积破碎板及裂缝)

道口安全警示桩

道路整体黑色化，面积约2592m
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改造总平面图

歌岐（葛渚）村道路黑色化改造工程改造总平面图

道路道口混凝土路面重做，面积约40m

(因路面有破碎板及裂缝)

混凝土路面重做，面积约180m

(因路面有大面积破碎板及裂缝)

安全防护栏杆，长度约40m

混凝土路面重做，面积约150m

(因路面有严重破碎板)

混凝土路面重做，面积约30m

(因路面有两处严重坑洼)

混凝土路面重做，面积约130m

(因路面有半幅破碎板及塌陷)

(因路面与民居场地高差较大)

混凝土路面修复 混凝土路面重做

m
2

警示桩

路面局

m

安全防

m

道口

60 256

530 40

1处

1处

护栏杆

（长约648m，宽约4m）

60 786

60

40 2处（按每3m设置

1根，计20根）

整治

工程量以实际施工为准。

2

2

2

2

混凝土路面修复，面积约25m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

安全警示桩，长度30m

(因路面与民居场地高差较大)
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现有路面宽度<4米时适当拓宽路面

2
面积约500m

现有路面宽度<4米时适当拓宽路面

2面积约300m

部拓宽

m
2

约300

约800

约500



安全警示桩，参详图

混凝土路面重做，参详图

混凝土路面重做，参详图

混凝土路面修复，参详图

混凝土路面重做，参详图

混凝土路面重做，参详图

混凝土路面修复,参详图

道口安全警示桩，参详图

黑色化路面做法参详图
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总平面索引图

歌岐（葛渚）村道路黑色化改造工程总平面索引图

道路道口混凝土路面重做，参详图

混凝土路面重做，参详图

安全防护栏杆，参详图
混凝土路面重做，参详图

混凝土路面重做，参详图

混凝土路面重做，参详图

黑色化路面做法参详图

混凝土路面修复，参详图

说明:

3 、图中所注尺寸以米为单位。

2 、本次改造工程主要包括混凝土路面修复、混凝土路面重做、道路黑色化、

1 、本图依据地图软件现状地形图进行绘制，与现状可能存在一定的误差，

增安全警示桩及安全防护栏杆。

工程量以实际施工为准。

安全警示桩，参详图

俞凌子

叶焕青

叶焕青

现有路面宽度<4米时适当拓宽路面

参详图

现有路面宽度<4米时适当拓宽路面

参详图
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混凝土道路施工设计说明
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AutoCAD SHX Text
现有混凝土路面需修复施工设计说明

AutoCAD SHX Text
  现有混凝土路面一般问题有破碎板、裂缝、露骨坑洼和露石子，主要修复方案如下：   1.清理道路表面:将破损的混凝土表面进行清理，去除杂物、灰尘和破碎的混凝土，保证修复材料的粘附性和平整度。   2.预处理破损部位:对破损的混凝土部位进行切割、清洗和处理，为后续修复工作做好准备，确保修复效果持久。   3.混凝土修复:根据道路破损情况选择合适的修复材料，并按照工艺要求进行混凝土修复，保证修复层与原基层的质量接头。   a、裂缝——局部性较宽裂缝采用扩缝灌浆法（C60高强度水泥裂缝修补剂可用）修补；   b、露骨坑洼——孔洞坑槽凿成形状规则的直壁坑槽修补；   c、破碎板——破碎板集中区域划为一个施工面修补；   d、露石子——露石子集中区域划为一个施工面修补。

AutoCAD SHX Text
现有混凝土道路需重做施工设计说明
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混凝土路面详图
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AutoCAD SHX Text
备注：L为现有路面宽度

AutoCAD SHX Text
L/2

AutoCAD SHX Text
L/2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
水泥混凝土路面结构详图

AutoCAD SHX Text
素土夯实，密实度 

AutoCAD SHX Text
0.94

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
厚级配碎石

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
厚

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
混凝土

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
厚碎石垫层

AutoCAD SHX Text
（分隔长度

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
不超过 米）

AutoCAD SHX Text
素土夯实，密实度 

AutoCAD SHX Text
0.94

AutoCAD SHX Text
厚  灰土垫层

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
3:7

AutoCAD SHX Text
L 4的路面两侧用灰土垫层适当拓宽

AutoCAD SHX Text
备注：1、拓宽路面绝对不可使用混凝土面层

AutoCAD SHX Text
L/2

AutoCAD SHX Text
L/2

AutoCAD SHX Text
备注：L为现有路面宽度

AutoCAD SHX Text
水泥混凝土层平面图

AutoCAD SHX Text
2、需依据现场实际情况判断是否具备拓宽条件

AutoCAD SHX Text
，间距

AutoCAD SHX Text
1000
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混凝土路面接缝详图
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AutoCAD SHX Text
胀缝构造图

AutoCAD SHX Text
纵缝构造图

AutoCAD SHX Text
缩缝构造图
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沥青道路详图
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AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
厚    中粒式沥青混凝土（  改性）

AutoCAD SHX Text
粘结层

AutoCAD SHX Text
修复或重做后的混凝土路面（表面清理刮毛）

AutoCAD SHX Text
沥青道路做法

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
AC-20C

AutoCAD SHX Text
SBS

AutoCAD SHX Text
厚    细粒式沥青混凝土（  改性，掺合料采用玄武岩）

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
AC-13C

AutoCAD SHX Text
SBS

AutoCAD SHX Text
沥青路面施工主要注事项： 1、清理施工区域，确保路面平整和干净。检查是否需要对原路面进行修复。 2、根据现场情况，对基层进行处理，包括清洁、修补、加强等操作，以确保基层的牢固和平整。 3、在基层处理完成后，将沥青铺设在基层上。 4、在摊铺完成后，使用振动式压路机对路面进行平整和压实处理。 5、在压实完成后，对路面进行修整，包括刨平、填补裂缝、修复边坡等操作，以确保路面的平整度和美观度。
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道口警示桩详图
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AutoCAD SHX Text
道口标柱

AutoCAD SHX Text
硬路肩与土路肩分界线

AutoCAD SHX Text
11.4

AutoCAD SHX Text
红色

AutoCAD SHX Text
白色

AutoCAD SHX Text
C25水泥砼

AutoCAD SHX Text
4、道口标注设计在道口两侧，如图所示。

AutoCAD SHX Text
3、道口标柱身每隔20cm涂红白相间的反光膜。

AutoCAD SHX Text
2、道口标柱均用镀锌钢管制作，管臂厚4.5mm。

AutoCAD SHX Text
1、本图尺寸均以cm计。

AutoCAD SHX Text
附注:

AutoCAD SHX Text
道口警示桩标注位置示意图

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
道口警示桩立面图

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
道口警示桩断面图

AutoCAD SHX Text
1:30
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高路堤路段警示桩详图
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AutoCAD SHX Text
硬路肩与土路肩分界线

AutoCAD SHX Text
高路堤路段警示桩标柱位置示意图

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
11.4

AutoCAD SHX Text
红色

AutoCAD SHX Text
白色

AutoCAD SHX Text
C25水泥砼

AutoCAD SHX Text
高路堤路段警示桩立面图

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
高路堤路段警示桩断面图

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
4、高路堤路段标注设计在高路堤路段一侧，如图所示。

AutoCAD SHX Text
3、高路堤路段标柱身每隔20cm涂红白相间的反光膜。

AutoCAD SHX Text
2、高路堤路段标柱均用镀锌钢管制作，管臂厚4.5mm。

AutoCAD SHX Text
1、本图尺寸均以cm计。

AutoCAD SHX Text
附注:
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安全防护栏杆详图
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安全防护栏杆参考图

AutoCAD SHX Text
安全防护栏杆立面图

AutoCAD SHX Text
安全防护栏杆平面图
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概算表

类别 造价

混凝土道路
m

2 2.16

路面适当拓宽

规模

备注

60

580

单价

数量 单位 价格 单位

修复

重做 786 m
2

360 元/ m
2

元/m
2

（万元）

45.588

m
2 8.0800 100 元/ m

2

沥青道路 m
2 38.882592 150 元/ m

2

道口整治

0.0884

580

警示桩

道口路面休整 54 m
2

元/m
2 3.132

警示桩

根 0.4420 220 元/根

（按每3米设置1根）

安全防护栏杆 m 1.5240 380 元/m

根 220 元/根

合 计

含基础

含基础

含基础

含路肩

（拓宽面层非混凝土）

99.808
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